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風力發電機結構設計回顧與探討 
Review and Discussion Concerning the Structure Design of Wind Generators 

吳元康* 蔡政璋* 蔡進發** 

Wu, Yuan-Kang Tsai, Cheng-Zang Tsai, Jing-Fa 

摘 要 

風力發電是再生能源發展中非常重要的一環，特別是國內現正積極發展離岸風電，有

關離岸風電系統以及併網技術值得重視。除了電力系統分析外，風力發電機本身的結構設

計與原理，以及如何改善風機性能的可能方法也是值得研究的議題。風力發電機可採用多

種不同型式的發電機，例如永磁同步發電機，永磁磁阻發電機，磁通切換發電機，超導發

電機等，各種發電機有不同的特性以及用途。本文將探討各種風力發電機型式的優缺點，

並回顧過去風力發電機結構設計的考量因素，包括發電效率、頓轉轉矩、轉矩漣波、輸出

功率、材料、成本、以及可靠性等。這些因素可供未來設計風機定轉子結構以及提高性能

的重要參考。* 

關鍵詞(Key Words)：風力發電(Wind Power Generation)、結構設計(Structural Design)、永磁同步

發電機(Permanent Magnet Synchronous Generator)、永磁磁阻發電機(Permanent Magnet Reluctance 

Generator)、磁通切換機(Switched Reluctance Generator)、超導發電機(Superconductor Generator)、頓

轉轉矩(Cogging Torque)。 

*國立中正大學電機系

**國立台灣大學工程科學及海洋工程學系 
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民營電廠購售電合約最適期限探討
The Optimal Time Period of Power Purchase Agreement for Independent Power Producer 

楊豐碩* 陳詩豪* 馬公勉* 
Yang, Feng-Shuo Chen, Shi-Hao Ma, Kung-Mien 

張玉青* 林恪亨* 褚玹甫* 
Chang, Yu-Ching Lin, Ko-Heng Chu, Hsuan-Fu 

摘 要

新電業法已於 106 年 1 月 26 日公布施行，台電公司為符合法定備用供電容量義務，須依電業管

制機關公告之供需預測，當評估有外購電力需要時，須依政府採購法辦理電能採購作業。本次修法(第

一階段修法)僅開放綠能轉供或直供售電予用戶，傳統火力發電業僅能售電予台電公司，爾後(第二階

段修法)待管理配套、法制運作順暢、市場成熟穩健發展之後，再開放傳統火力電廠可直供或轉供售

電予用戶，屆時業者可自由售電，其售電對象不限台電公司。然電業改革開放時程具不確定性，現階

段民營電廠與台電公司倘僅簽訂 10 年期購售電合約，將面臨融資困難等風險，進而影響投資意願，

恐致台電公司無法達成法定備用供電容量義務。

基於上述研究課題，本研究蒐研國內外民營電廠購售電合約期限與考量因素，及合約期限對民營

電廠融資之影響，綜合評估在我國現行電業市場環境、台電負擔法定備用供電容量義務及業者融資等

情況下，台電公司與民營電廠購售電合約之最適期限，供台電訂定購售電合約之參考。* 

Abstract 

Under the Electricity Act that took effect on January 26, 2017, Taiwan Power Company (Taipower) is 

required to comply with the obligation of keeping statutory reserve margin based on the forecast results for 

power supply-and-demand announced by the government’s regulatory authorities. While the conditions of 

the needs for acquiring outside power resources emerge, Taipower should undertake the electricity 

procurement from outside based on the Government Procurement Act. However, according to the 

amendment to the Electricity Act to date, direct sale or indirect transfer of the produced power to customers 

is open merely to the sector of renewable energy, although it is still expected that the electricity coming from 

thermal power plants can be directly sold to customers in the future - as the complementary measures and 

relevant regulations are put in place and the power market become mature. But there still exist high degree 

of uncertainty in fulfilling the intended goal of electric sector transformation in Taiwan. At the present, the 

contract term for a power procurement agreement between independent power producers and Taiwan Power 

Company are set to be ten years, which may lead to some difficulties for independent power producers’ 

financing or even make them withdraw from the power bidding market. Under this case, it could also affect 

the ability of Taiwan Power Company to comply with obligation of keeping statutory reserve margin 

capacity. 

Considering these issues mentioned above, this study aims to make research on the issue of contract 

period and relevant factors in signing a power purchase agreement with independent power producers, and 

to collect domestic and foreign experiences and the impact of setting up a contract period on the project 
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financing for the independent power producers. Furthermore, this study proposes the optimal period for 

power purchase agreement between Taiwan Power Company and independent power producers, which can 

be used as a reference for signing power purchase agreement in the future. 

關鍵詞(Key Words)：購售電合約(Power Purchase Agreement)、民營電廠(Independent Power Producer)。 

*台灣經濟研究院



以 345kV深美~冬山線 #80為案例應用於鐵塔監測 

即時預報系統 
Automatic Monitoring Transmission Tower for 345kV Shen-Mei to Dong-Shan #80 Transmission Tower 

蕭宇能* 熊開平* 鄭忠國* 

Hsiao, Yu-Neng Hsiung, Kai-Ping Cheng, Chung -Kuo 

摘 要 

當鐵塔長期處於惡劣的環境狀況下，劣化不易被發現而導致災害發生，此時可運用監

測系統加以防範，做為判斷鐵塔安全性的依據，並採取適當的應變措施，目前監測採人工

作業方式如下：(1)第一節水平斜撐對角距量測(2)傾斜管人工監測。但目前台灣有 2 萬座鐵

塔，對我們是艱鉅的任務。本文係以 345kV 深美~冬山 #80 鐵塔自動化監測案例，撰寫相

關自動化監測之台電的鐵塔維護方法與應變機制。* 

關鍵詞 (Key Words)：自動化監測系統(Automatic Monitoring System)、坡地災害(Landslide Hazards)。 

*台灣電力公司輸供電事業部供電處
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161kV輸電線路保護電驛標置自動核對系統 
161kV Line Protection Relay Setting Automatic Check System 

陳銘宗* 

Chen, Ming-Tzung 

摘 要 

161kV 輸電線路停電或復電時，為使送電中的線路保護電驛能夠發揮正確的保護功

能，而必須依保護協調原則重新計算線路保護電驛標置，電驛維護人員再依計算後的電驛

標置對運轉中的電驛做標置變更，而電驛標置變更後其標置是否設定正確，目前是由『人』

去做核對。電驛標置若設定正確，於線路發生事故時電驛將準確的動作並隔離事故點，停

電範圍僅限制在發生事故的線路，反之將使電驛無法正確的隔離事故點，導致停電範圍擴

大，因此電驛標置設定是否正確，將直接影響到線路發生事故時的停電範圍。 

有鑑於此，本處使用 Python程式語言自行開發「161kV輸電線路保護電驛標置自動核

對系統」，將本處所轄 161 kV 線路電驛的標置設定值，與供電處每個月在電驛標置組

網頁所公佈的最新「161kV 輸電線路保護電驛標置.txt」 檔案內的標置值進行核對，核對

後輸出表單檔案提供電驛人員確認及修正，本系統完成開發後，電驛標置除了由『人』核

對外，還可以交由『電腦』再次核對，以確保電驛的標置正確。
*
 

關鍵詞(Key Words)：網路交換器 (Switch)、Python 程式語言(Python Programming Language)、輸

電線路保護電驛(Line Protection Relay)。 

*台灣電力公司輸供電事業部台中供電區營運處
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我國中長期能源發展情境之衝擊影響評估 
The Impact Evaluation of Medium and Long-term Energy Scenarios in Taiwan 

張耀仁* 陳治均* 馮君強* 

Chang, Yao-Jen Chen, Jyh-Jun Feng, Chun-Chiang 

柴蕙質* 黃孔良* 蕭子訓* 

Chai, Hui-Chih Huang, Kong-Liang Hsiao, Tzu-Hsun 

摘 要 

本研究運用美國商會之國際版能源安全風險指標、歐盟永續能源系統、投入產出模型

及網路問卷評估我國能源發展情境之能源安全、環境、經濟及社會衝擊程度，並運用核能

研究所之能源工程模型與能源經濟模型，共同模擬從 2015至 2050年之參考與政策兩情境

為評估標的，再透過五位專家協助制訂各衝擊面向的平均權重，計算能源發展情境未來至

2050年的整體衝擊影響程度。研究結果顯示：專家認為最重要的衝擊面向為能源安全衝擊，

重要性最低的衝擊面向為社會衝擊。最後，再將各衝擊面向之正規化評估值與專家權重進

行加權，政策情境 2020年前的加權衝擊值略低於參考情境，但 2020年後，政策情境的加

權衝擊值則略高於參考情境，此為政策情境中 2020年後經濟衝擊大幅擴大所致。* 

關鍵詞(Key Words)：能源情境(Energy Scenarios)、能源安全(Energy Security)、環境(Environment)、

經濟(Economy)、社會(Society)。 

*核能研究所能源經濟及策略研究中心
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台灣家庭用電消費暨節能推動策略
A Survey of Electricity Consumption and Construction of Energy Conservation Strategies for 

Household sector in Taiwan 

廖文華* 
Liao, Wen-Hua 

孫廷瑞* 
Sun, Ting-Jui 

蘇敏嘉* 蘇娟儀* 傅孟臺* 
Su, Min-Chia Su, Chuan-Yi Fu, Meng-Tai 

摘 要

本研究以一般住戶為調查對象，除蒐集國內外相關能源消費調查經驗作為參考外，亦

透過調查蒐集住宅用電設備資訊及用電資料，採「分層多階段比例抽樣方法(Stratified 

Multi-stage Probability Proportional to Size Sampling)」，以入戶(In-house Visit)面對面訪問方式

(Face to Face)，於 2018 年完成 1,800 份有效樣本，在 95%信心水準下，抽樣誤差在±2.31%

以內。 

調查結果發現，我國家庭平均一戶家庭家電總台約有 29.33 台，相較 2015 年 26.36 台

成長 2.97 台，顯示家中電器日趨多元化。另根據台電統計資料換算，家庭月均用電每月約

為 422 度電，夏月月均用電為非夏月用電的 1.4 倍。 

調查資料顯示，冷氣(27.86%)為全年用電電器最大消耗來源、其次為冰箱(13.89%)及照

明(11.81%)。其中家庭冷氣機超過 11 年以上的比例占 43.75%，電冰箱更高達 45.53%，顯

示家庭普遍存在老舊家電問題。反觀家庭 LED 燈雖有逐年提升趨勢，但省電燈泡占比亦達

37.58%，建議可將家中省電燈泡逐步汰換成高效率 LED 燈泡，以加速提升家庭能源效率及

降低家庭用電量。* 

Abstract 

With the research target focusing on the household users of Taiwan, this study adopt a 

survey methodology of “stratified multi-stage probability proportional to size”(PPS) sampling 

and in-house visit. In addition to collecting domestic and international experience of the survey 

on energy consumption as a reference, the research also collects information on residential 

electrical equipment and energy consumption. In 2018, the research collected a total of 1,800 

valid samples, with the confidence interval being 95% and the sampling error being within the 

range of ±2.31%. 

The research shows that the average number of appliances per household increased by 2.97 

units from 26.23 units in 2015, showing a trend of home appliance utilization being towards 

diversification. Besides, the average monthly electricity consumption of the family is about 422 
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kWh per month according to the data from Taiwan Power Company. In summer, the monthly 

electricity consumption is 1.4 times that of non-summer electricity consumption, of which air 

conditioning (27.86%) is the largest proportion of the total electricity consumption for the whole 

year, followed by refrigerator (13.89%) and lighting (11.81%). 

The survey data also showed that the proportion of household air-conditioners that have been 

used since initial procurement for over 11 years accounted for 43.75%, while the refrigerators of 

same condition accounted for 45.53%, indicating the fact that use of electric appliances with low 

operation efficiency is a commonplace problem among users. Moreover, though the number of 

LED lights has been increasing year by year, the proportion of the compact fluorescent lamp still 

stands at a level of up to 37.58% to date. It is recommended that the compact fluorescent lamps 

should be replaced with high-efficiency LED bulbs to accelerate the improvement of household 

energy efficiency and reduce household electricity consumption. 

關鍵詞(Key Words)：住宅部門(Household Sector)、入戶調查(In-house Visit)、電力消費(Electricity 

Consumption)、能源效率(Energy Efficiency)、節能宣導(Energy Saving Promotion)、節能策略(Energy 

Saving Strategies)。

*財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所



時間電價宣導工具設計 
Tools Design for Marketing “Time of Use” Power Pricing 

王年蔚* 蔣功文* 楊新全** 賈方霈** 

Wang, Nian-Wey Chiang, Kung-Wen Yang, Shin-Chuan Jia, Fang-Pei 

摘 要 

台灣電力公司自民國 68年實施時間電價至今已近 40年，除高壓以上用戶適用時間電

價，低壓電力用戶與用電規模較大之住商用戶亦可選用時間電價。本研究規劃藉由多元化

之網路及平面推廣方式，促進國人對於時間電價之瞭解，並透過用戶體驗及互動，進而改

變其用電行為，達到抑低用電量之目的。本研究以表燈、低壓與高壓等 3 類用戶作為宣導

對象，透過時間電價之宣導文宣、插畫、懶人包、宣導影片及廣告等工具，宣導用戶於夜

間時段(或離峰時段)使用電器，達到移轉用電之效果，及加深各界對於台灣電力公司時間電

價政策之活潑印象。研究結果顯示，透過前述各類時間電價宣導工具，可有效提升台灣電

力公司時間電價措施之能見度，以表燈與低壓電力時間電價廣告為例，其總曝光量達 2,595

萬次、總點擊量達 4.8萬次。 

關鍵詞(Key Words)：時間電價(Time of Use)、表燈(Meter Rate Lighting)、低壓電力(Low Tension)、

移轉用電(Shifting Electricity Consumption)。 

*財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所

**台灣電力公司綜合研究所 
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我國電業轉型下公用售電業之因應策略建議 
The Study of Adaptive Strategies of Public Electricity Retailer under Power Industry Transformation 

王京明* 陳中舜** 楊豐碩*** 林恪亨*** 

Wang, King-Min Chen, Jong-Shun Young, Feng-Suo Lin, Ko-Heng 

摘 要 

我國最新通過之電業法將電業劃分為發電業、輸配電業及售電業，並開放綠能發電業

與綠能售電業市場。開放分兩階段進行，第一階段採綠能先行，開放再生能源可以躉售、

轉供及直供方式售電予用戶。第二階段則自電業法修正條文公布後 6至 9年後必須廠網分

離，容許台電由原綜合電業型態轉型為控股母公司，其下分別設有發電子公司與輸配售電

子公司，在管理配套、法治運作順暢、市場成熟穩健發展後，再進行修法，開放傳統發電

業與一般售電業進入市場自由購、售電，並允許傳統發電業可透過轉供與直供售電。 

基此，公用售電業面臨市場開放之競爭壓力，對於事業經營與用戶需求之各項議題須

重新思考，以擬定最適策略，避免開放用戶購電選擇權後，出現用戶大量流失情形。本研

究即在針對公用售電業面臨售電市場及用戶購電選擇權之開放後，可能面臨的問題提出因

應對策，以防止用戶流失及增進經營效率。 

關鍵詞(Key Words)：電業轉型(Power Industry Transformation)、售電業(Electricity Retailer)、競爭

策略(Competitive Strategies)。 

*中華經濟研究院第二研究所

**中華經濟研究院綠色經濟研究中心 

***台灣經濟研究院研究五所 

administrator
文字方塊
回頁首


	台電工程月刊
	目錄
	再生能源
	火力發電
	輸 變 電
	能源與環境
	其 他




